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Systèmes de verrouillage à clé captive HST
Piloter les machines et les processus en toute sécurité
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Systèmes de verrouillage à clé captive HST 
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Les machines et installations dangereuses sont très souvent équipées de clôtures et de portes de protection pour protéger l'opérateur. En plus de l'utilisation de tels dispositifs de protection, il est essentiel d'empêcher le fonctionnement dangereux de la machine dans des conditions spécifiées afin de garantir la sécurité du personnel d'exploitation. Cela signifie que:
	la machine ou l’installation dangereuse doit être mise hors tension si la porte de protection n'est pas fermée et verrouillée.
	La porte de protection doit être fermée et verrouillée jusqu'à ce que les fonctions dangereuses de la machine soient complètement bloquées ou désactivées.

Ces tâches liées à la sécurité sont effectuées par ce que l’on nomme des systèmes de verrouillage à clé captive.
Qu'est-ce qu'un système de verrouillage à clé captive ?
Un système de verrouillage à clé captive se compose d'au moins deux composants et a pour fonction d'empêcher l'exécution de fonctions dangereuses de la machine dans des conditions définies. Le cœur du système est une clé codée individuellement qui est transférée de manière forcée entre les composants d'un système de verrouillage à clé captive. Ce transfert de clé a généralement lieu entre le dispositif d'arrêt d'une machine et un dispositif dit de culbuteur, à l'aide duquel par ex. la trappe de maintenance de la même machine peut être ouverte ou verrouillée.

Plus d'informations sur Systèmes de verrouillage à clé captive HST 

	Fonctionnement et structure
	Blättern Sie gern online durch unseren Produktkatalog:
	Browse through our product catalogue online:
	Les principaux composants du système en un coup d'œil
	Vos avantages en un coup d'œil
	Video
	Fiches techniques
	Consultez notre brochure de produits







Demandez conseil à votre contact régional dès maintenant ! 
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    	   Afrique du Sud 
	   Allemagne 
	   Australie 
	   Autriche 
	   Belgique 
	   Canada 
	   Chine 
	   Corée du Sud 
	   Danemark 
	   Espagne 
	   États-Unis d'Amérique 
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	   France 
	   Grande Bretagne 
	   Hongrie 
	   Inde 
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	   Italie 
	   Malaisie 
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	   Pays Bas 
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Affichez maintenant !


 Haake Technik

	Telefon: +49 2564 3965-0
	Fax: +49 2564 3965-90
	
	info@haake-technik.com


Contactez-nous directement :





  Je suis d'accord avec la collecte + l'utilisation de mes données personnelles (voir protection des données). 
Soumettez maintenant !

                            


 Remy Lao Neng
Force de vente sur le terrain
	Telefon: +33 (0) 6 98 07 73 30
	
	r.laoneng@haake-technik.com
	https://www.haake-technik.com/


Contactez-nous directement :





  Je suis d'accord avec la collecte + l'utilisation de mes données personnelles (voir protection des données). 
Soumettez maintenant !

                            






Fonctionnement et structure 
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Nous mettrons en place votre système de verrouillage à clé captive en fonction des exigences de sécurité de votre application. Nous proposons une large gamme de différents composants de système de transfert de clés pour notre système de verrouillage à clé captive.
Une étude de cas, également pour les applications zoologiques, peut être trouvée sur ce lien https://www.haake-technik.com/de/anwendungsbereiche/zoo/





Les principaux composants du système en un coup d'œil : 
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Élément de commutation HST®-S
L'élément de commutation HST®-S sert à éteindre une machine / un point de danger. Un interrupteur est actionné en tournant la clé. La clé est gratuite et peut être retirée. Le HST®-S est disponible en version panneau de commande (comme illustré) et en boîtier.
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Élément de commutation avec dispositif de verrouillage HST®-M
L'élément de commutation avec dispositif de verrouillage HST®-M est utilisé sur les machines avec temps de mise à l'arrêt. La clé ne peut être retirée que si la commande de la machine signale l'arrêt du mouvement dangereux. La mise à l'arrêt est indiquée par un bouton lumineux. Celui-ci doit être actionné pour retirer la clé.
Tourner la clé actionne un commutateur rotatif avec une configuration de contact sélectionnable. Le HST®-M est disponible en version panneau de commande (comme illustré) et en boîtier.
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Dispositif de verrouillage HST®-LS
Le dispositif de verrouillage HST®-LS est utilisé comme accessoire sur des appareils de commutation ou des unités de commande existants La version standard est équipée d'un boulon carré de 9,5 mm pour actionner des leviers de commande ou des adaptateurs spéciaux de dispositif de commutation. L'appareil de commutation est désactivé en tournant la clé, la clé est libre et peut être retirée.
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Verrou à pêne HST®-B
Le verrou à pêne HST®-B est utilisé pour verrouiller les dispositifs de commutation (disjoncteurs, sectionneurs, électrodes de terre, etc En tournant la clé, le pêne se déplace dans un évidement correspondant sur la poignée ou l'unité de commande du dispositif de commutation et le bloque. La clé ne peut être retirée que dans cette position. La serrure à pêne HST®-B ne convient pas pour verrouiller des portes de protection, des volets ou similaires.
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Dispositif d'interverrouillage HST®-TS1
Le dispositif d'interverrouillage HST®-TS1 se compose d'une serrure et d'une partie pêne et peut être utilisé sur des portes battantes et coulissantes ou des volets. Des versions avec différentes positions de boulons de verrouillage sont disponibles.
Pour ouvrir la porte ou le volet de protection, la clé doit être insérée et tournée. Le boulon de verrouillage peut ensuite être tourné de 90 ° et retiré. La clé est bloquée.
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Dispositif d'interverrouillage HST®-TS2
Le dispositif d'interverrouillage HST®-TS2 possède 2 verrous et est utilisé dans les applications avec une zone rétractable. L'opérateur emporte la deuxième clé personnelle avec lui dans la zone de danger. Cette clé personnelle peut également être utilisée pour d'autres fonctions (par ex. mode apprentissage) ou est employée comme une clé personnelle comme décrit ci-dessus.
Avant de pouvoir retirer la clé personnelle représentée sur l'image, une clé appropriée doit d'abord être insérée et tournée dans la partie vide de la serrure. Ce n'est qu’à ce moment que la clé personnelle peut être retirée et que la clé précédemment insérée est bloquée.
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Dispositif d'interverrouillage HST®-TZ1
Le dispositif d’interverrouillage HST®-TZ1 est caractérisé par un mécanisme de poussée mobile, de sorte qu'il peut également être utilisé sans problème avec des portes ou des volets mal ajustés ou mal placés. Différentes versions avec de nombreuses orientations d'actionneur sont disponibles.
Pour ouvrir la porte ou le volet de protection, la clé doit être insérée et tournée. L'actionneur est poussé hors de la pièce de verrouillage. La clé est bloquée.
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Dispositif d'interverrouillage HST®-TZ2
Le dispositif d'interverrouillage HST®-TZ2 possède 2 verrous et est utilisé dans les applications avec une zone rétractable. L'opérateur emporte la deuxième clé personnelle avec lui dans la zone de danger. Cette clé personnelle peut également être utilisée pour d'autres fonctions (par ex. mode apprentissage) ou est employée comme une clé personnelle comme décrit ci-dessus.
Avant de pouvoir retirer la clé personnelle représentée sur l'image, une clé appropriée doit d'abord être insérée et tournée dans la partie vide de la serrure. Ce n'est qu’à ce moment que la clé personnelle peut être retirée et que la clé précédemment insérée est bloquée.
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Station d'échange de clés HST®-W5
La station d'échange de clés HST®-W5 sert à multiplier les clés d'un système de verrouillage à clé captive. Une ou plusieurs clés d'entrée doivent être insérées pour obtenir le nombre souhaité de clés de sortie.
En règle générale, une station d'échange de clés est installée comme liaison intermédiaire entre un interrupteur et les portes de protection.
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Station d'échange de clés HST® W 10
La station d'échange de clés HST®-W10 sert à multiplier les clés d'un système de verrouillage à clé captive. Une ou plusieurs clés d'entrée doivent être insérées pour obtenir le nombre souhaité de clés de sortie.
En règle générale, une station d'échange de clés est installée comme liaison intermédiaire entre un interrupteur et les portes de protection.





Vos avantages en un coup d'œil 
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	Sécurité élevée, codage personnalisé
	Seules des séquences définies et techniquement parfaites sont possibles
	Aucun actionneur de remplacement « dans la poche »
	Pas de câbles sur les portes de protection individuelles (réduction des coûts, évitement des erreurs)
	Facilité de modernisation
	Les serrures de porte ont un culbuteur
	Particulièrement adapté si la machine est dotée de différents types d'énergie (électrique, pneumatique ...)
	Dans les zones où les personnes peuvent être enfermée : clés de sécurité personnelles
	Un moyen simple de répondre aux conditions de sécurité de l’installation
	Nos systèmes de verrouillage à clé captive sont les seuls sur le marché à être certifiés conformément à l'annexe X de la directive Machines 2006/42 / CE.






La station de changement de clés sécurise le système avec plusieurs portes 
Nous montrons ici la séquence logique à travers une station de changement de clé, où la zone de danger d'une usine de machines à plusieurs portes ne peut être pénétrée par l'arrière. Pour redémarrer la machine, toutes les clés doivent être rendues. Le principe de base d'un système de transfert de clés est que la clé est conservée soit dans le gobelet, soit dans la serrure de l'interrupteur. Le dispositif de verrouillage situé sur le protecteur est conçu de telle sorte que la clé ne peut être transférée que lorsque le protecteur est à nouveau fermé et entièrement verrouillé. HST signifie Haake key transfer system (système de transfert de clés). Cette ligne de produits de Haake Technik, sécurise les opérateurs de machines et d'installations dangereuses grâce à des dispositifs de protection de séparation verrouillés (portes de sécurité) avec verrouillage de garde. Leur fonction est d'empêcher le fonctionnement des machines si la porte de sécurité n'est pas fermée et verrouillée.


Zum Aktivieren des Youtube Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
Zustimmung anpassen





Fiches Techniques 
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Demandez conseil à votre contact régional dès maintenant ! 
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Affichez maintenant !


 Haake Technik

	Telefon: +49 2564 3965-0
	Fax: +49 2564 3965-90
	
	info@haake-technik.com


Contactez-nous directement :





  Je suis d'accord avec la collecte + l'utilisation de mes données personnelles (voir protection des données). 
Soumettez maintenant !

                            


 Remy Lao Neng
Force de vente sur le terrain
	Telefon: +33 (0) 6 98 07 73 30
	
	r.laoneng@haake-technik.com
	https://www.haake-technik.com/


Contactez-nous directement :





  Je suis d'accord avec la collecte + l'utilisation de mes données personnelles (voir protection des données). 
Soumettez maintenant !

                            






Consultez notre brochure de produits 
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